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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej (SST) g wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z remontem odcinka ul. Sosnowej w Orzeszu
Zgoniu (remont przepustu).

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zanwgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod pasy drogi i zjazdow.

1.2.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcjanaowykonana jest z rur betonowych,
zelbetowych lub z tworzywa sztucznego.

1.2.3.Scianka czotowa przepustu - element pokawy lub kaicowy przepustu w postaétian
réwnolegtych do osi drogi, stgcy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody d
przepustu oraz do podtrzymania stokOw nasypu dregowustabilizowania stateczeo catego
przepustu i cgsciowego zabezpieczenia elementéadkowych przepustu przed przemarzaniem.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustiz rur z tworzywa sztucznego PVC

lub PP, ohgtych niniejsa SST, s:

— rury PVC lub PP @rednicy fi400 mm,
— material na podsygkrury,
— materiat na obsypki zasypk rury,
— mieszanka betonowa pod tacianki czotowej i umocnienie kamieniem,
- deskowanie,
— zbrojenie,
— mieszanka betonowa do wykonas@@anki czotowej,
— materialy izolacyjne,
— kamiex narzutowy pod umocnienie skarp i dna rowu.

2.2 Rury PVC

Rury z tworzywa sztucznego PVC lub Riednicy fi400 o klasie sztywsoi obwodowej
SNS8.

2.3 Materiat na podsyple
Materiat na podsypknalezy stosowa pospotk.
2.4 Materiat na obsyple i zasypke rury
Materiat na obsypki zasypk rury stosowé nalezy pospotk.

2.5 Mieszanka betonowa na tawscianki czotowej (oporowej) i pod umocnienie kamier@m

Do wykonania tawy pogtianke czotowy oraz pod umocnienie kamieniem narzutowym
nalezy zastosowabeton wg PN-88/B-06250 o klasie min. C12/15.
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2.6 Deskowanie

Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykon& z materiatow odpowiadagych nasipujagcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgR95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062%{1i PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-
82505 [33] i PN-M-82010 [30],
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadgja
wymaganiom okrdonym przez Wykonawg
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw (np. deskowanie systemowed, po
warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

2.7 Zbrojenie

Do wykonania zbrojeniacianek czotowych naky uzy¢ siatek zbrojeniowych z giow
stalowych klasy A-O lub wiszej i minimalnegrednicy @ 6 mm.
Stal stosowana do zbrojeniaianki czotowej przepustéw musi odpowiadaymaganiom PN-H-
93215 [29].
Nie dopuszcza sizamiennegozycia innych stali i innycBrednic bez zgody Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa powinna by sktadowana w sposob izolowany od padtogruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkszteden i zanieczyszczeniem.

2.8 Mieszanka betonowa do wykonani&cianki czotowej (oporowej )

Do wykonanigcianki czotowej nalgy zastosowabeton o klasie min. B-25.
Beton do konstrukcgcianki czotowej musi spetnéanastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasgkliwos¢ nie wicksza ni 4 %,
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

Transport mieszanki betonowej powinien oddysic zgodnie z norm PN-B-06250 [8].Czas
transportu powinien spetddawvymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemegiszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

2.9 Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacjscianek czotowych mina stosowa
— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na garco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonévwdadczalnie i posiadage aprobattechniczi
- za zgod Inspektora nadzoru.

2.10 Kamiaea na umocnienie wlotdéw i dna rowu

Nalezy stosowd kamier narzutowy grubgci ok. 15cm ut@ony na tawie betonowej grubo
min. 10cm.
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3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow powinien wykézse mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— koparek,
sprztu do wykonania wykopow jamistych,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe,
inny sprzt pomocniczy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— rozbidrki istniegcych przepustow,
- odwaodnienia,
— czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w reyma ktorym bdzie
wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgazi wykopu,
— innych robot towarzysgeych.

4.2 Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych podermrzepustu powinien lBydostosowany do
wielkosci przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa& w takim okresie, aby po ich zakzeniu mana bylo przysipi¢ do
wykonywania przepustu.

4.3 Podsypka pod rue

Gruba¢ podsypki nie powinna lgy mniejsza ni % $rednicy przewodu, a w gruntach
wysadzinowych Y2érednicy. Podsypka piaskowa powinnac¢bygagszczona niezwiocznie po
wykonaniu. Zagszczenie podia podsypki powinno kynie mniejsze i 95% zmodyfikowanej
proby Proctor'a. Grubi@ warstw i procedur zag:szczania naley dostosowa do wymaganej
catkowitej grubéci i posiadanego spgti. Wilgotnag¢ zag:szczanej podsypki nie me odbiega
od wilgotnaci optymalnej +/- 2% .

4.4. Obsypka i zasypka rury

Szeroké¢ obsypki wokot rury nie mie by mniejsza mi 30 cm z kadej strony.
Zageszczanie powinno odbywasie warstwami  ¢cznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma
najwicksze znaczenie dla wytrzymaén przewodu i dlatego nie mpa dopyci¢ do wysgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnycéscich rury, a zagszczenie powinno léynie mniejsze
niz 85% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka i za&sy rury powinny by wznoszone
rownomiernie na catej diugoi rury z jednoczesnym zeggczaniem. Materiat nalg zagszcz
niezwtocznie po wbudowaniu warstwami o gréfiodostosowanego do posiadanego dprz
wilgotnosci zblizonej do optymalnej +/- 2%. Niedopuszczane jestostasie materialtdw w stanie
uptynnionym. Zasypk wykonujemy na grubi@é 30 cm powyej rury, nie mniej i % jej srednicy
zewretrznej. Pozostat czes¢ wykopu uzupetld gruntem niewysadzinowym lub beZpednio
wykona: korpus drogi.
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4.5. Wykonanie umocnié z kamienia

Umocnieniu kamieniem narzutowym podlegskarpy na wlotach i wylotach rur przepustow
na wysok&¢ petnej szerokixi skarpy w zalenosci od gkbokasci rowOw oraz dno rowu na calej
diugcsci umocnienia. Dlug& umocnienia nie powinna bymniejsza ni 4,0m. Kamié nalezy
utozy¢ na w-wie betonu i zaspoinowazczeliny zapragvmarki min. M15.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakasci robét podlegabeds :

- rozebrane istniggych przepustowdcianek czotowych,
- wytyczenie przepustu,

- wykop pod przepust odpowiedniej wielion

- wykonanie podsypki i jej zagzczenie,

- utozenie rury zgodnie z odpowiednim spadkiem,

- wykonanie obsypki i zasypki wraz z ich zagczeniem,
- wykonanie umocniez kamienia narzutowego,

- wykonanie korpusu drogi nad przepustem,

- wyprofilowanie terenu na wlocie i wylocie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu, i szt. (stulkaocnienia
wylotu i dna rowu kamieniem narzutowym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ww. wytycznymi i wskazanidmspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m przepustoy wykonaniascianki czotowej z betonu
lanego lub 1szt. (sztuka) umocnienia wylotu | dmau obejmuje:

— rozebranie w razie potrzeby istnjeychscianek,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— rozbidrka istniggcych przepustéw wraz z utylizaajur,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

— czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w reyma ktorym bdzie
wykonywany przepust,

— wykonanie podsypki i jej zagzczenie,

— utozenie rury zgodnie z odpowiednim spadkiem,

— wykonanie obsypki i zasypki wraz z ich zagczeniem,

— zabetonowaniécianki czotowej,

— pielegnacja betonu i rozformowanie deskawa

— izolacjascianek,
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— profilowanie skarp i dna rowu pod umocnienie karrgam

— wykonanie fawy pod umocnienie kamieniem narzutowym,

— utozenie kamienia narzutowego na tawie betonowej wrsgainowaniem,

— pielegnacja spoin,

— wykonanie korpusu drogi nad przepustem,

— wyprofilowanie terenu na wlocie i wylocie,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafdapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



