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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontairda ul. Uczniowskiej w
Orzeszu-Gardawicach (remont kanalizacji deszczostajpowito zlecenie Gminy Orzesze, 43-180
Orzesze, ulSw. Wawrzyica 21 (Umowa nr WK 11/2014 z dnia 15.05.2014r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej — w skali 1:1000,

- mapa ewidencyjna — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcikknalizacji deszczowej w agu
ul. Uczniowskiej w Gardawicach na diugo90,0mb. Projekt ten przewiduje:
- wymiarg uszkodzonego ruragu,
- remont studni rewizyjnych,
- wykonanie dodatkowej studni rewizyjnej,
- odtworzenie konstrukcji drogi na ruregu.

Remont kanalizacji nale przeprowadzi po istniepcym $ladzie z dowdzaniem
wysokaciowo do istniegcych studni rewizyjnych.

Remont kanalizaciji jest zlokalizowany w c&ona dziatce drogowej nr 533/228.

Remont kanalizacji nie spowoduje eksizenia liczby pojazdow o whszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.

Remont kanalizacji nie przewiduje wyagidkzew.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

W celu prawidtowej oceny stanu technicznego kanaliz deszczowej dokonano
kamerowania jej odcinkéw. Okazatoesize istniejce rury kamionkowe fi 300mm posiadaj
rozszczelnienia, gtéwnie w pionie, co powoduje vigphanie materiatu zasypowego do rurmi.
Ubytki materialu powoduj powstawanie deformacji nawierzchni drogi w postaapadlisk.
Deformacje te stwarzajzagraenie dla ruchu kotowego jak i pieszego. Istg) odcinek
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kanalizacji przebiega wzdiudrogi gminnej z betonu asfaltowego. Droga ta g wydzielony
pas drogowy (dziaty szerokeci od 6,0-8,0m.
Obszar remontu kanalizacji uzbrojony jest w gaishca sie:
- wodochgows,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowe),
- kabel teletechniczny,
- kabel energetyczny,
- napowietrzg teletechnicza,
- hapowietrzg energetyczaq
Roboty zwijzane z remontem odcinka kanalizacji deszczowej zpalprowadzé w
odniesieniu do odpowiednich norm gtéwnie elektryein w oparciu morme PN-90/E-06401 oraz
zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry kanalizacji

Do remontu kanalizacji deszczowej przgj

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektovs V,=30km/h,

- rurocigg fi 300mm z rur PVC lub PP SN8,

- spadek podiny rurocigu i=0,26%,

- studnie rewizyjne fi8B00mm — z ¢goéw betonowych, z wtazameliwnymi D400,
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mi31Bmm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego (4+4cm).

3.2.2 Przebieg kanalizacji w planie

Remont kanalizacji naky poprowadzi po istniegcym sladzie. Odcinek ten rozpoczyng si
od studni rewizyjnej fi 800mm w odlnie skrzgowania z ul. Mleczgy a kaczy na studni
rewizyjnej fiS0O0mm na wysokoi pos. 8. Z uwagi na dy odcinek kanalizacji deszczowej
pozbawiony rewizji (90,0mb), w jegdrodkowej czsci zaprojektowano dodatkew studnie
rewizyjng fi800mm. Przed skrzpwaniem z ul. Mleczp naleey dodatkowo wyremontowa
uszkodzon studnie rewizyjg fi 800mm w catéci od podstaw.

3.2.3 Niweleta kanalizaciji

Niwelete kanalizacji nalgy poprowadzt po sladzie istniegcego rurocigu ze spadkiem
0,26%. Ranica wysokdéci pomidzy poszczegllnymi studniami rewizyjnymi na tym io#a
wynosi 0,23m.

3.2.4 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drelgtada st z:
- w-wascieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4cm,
- go6rna w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabil@mwgo mechanicznie frakcji 0/31,5mm
—gr. 8cm,
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- dolna w-wa podbudowy z ttucznia frakcji 31,5/68r.17cm.
- zasypka materiatem z wykopu,

- rurociag w zasypce i obsypce z pospoiki,

- podsypka z pospoiki pod ruragigr. 20cm.

3.2.5 Charakterystyka techniczna kanalizacji

Po rozebraniu istniggego rurocigu naley nowg rure utozy¢ na w-wie z pospotki gr. 20cm
i obsypd& pospotkh do wysokdci 20cm powyej rurochgu. Pozostat czes¢ wykopu uzupetrd
nalezy materiatem rodzimym, zagzczanym warstwami. slemateriat rodzimy nie &dzie posiadat
odpowiednich parametréw nalego zasipi¢ innym nadajcym st na zasypk wykopu. Na caty
odcinku wymiany rurogigu naley odtworzy konstrukcg drogi. Skrajne studnie rewizyjne
wymagaj remontu w gornej g&ci. W tym celu rozebra naleey komin wlazowy i stakowe
przewezenia, przedigajac studnie rurami betonowymi fi 800mm. Studnie tdena przykry
ptytami zelbetowymi i zabudow@awtazy zeliwne klasy D400. Wsrodkowej czsci wymienianego
rurociggu zabudowa nalery dodatkowy studnie rewizyjp fi 800mm. Przed skrzpwaniem z
ul. Mleczrg na wysokéci hydrantu nalgy w catagci wyremontowa uszkodzog studnie rewizyjn.
W tym celu naley rozebra do dna stari wykona nowg z kregdw betonowych.

3.2.6 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wzdtwz wymiany rurocagu naley rozebra istniegca nawierzchng drogi wraz z podbudoy
wykona: odpowiedni wykop. C&¢ materialu pochodgego z wykopdw nalgy pozostawd na
miejscu w celu wykonania egciowej zasypki wykopu. Wymienianstudnie rewizyja nalery
rozebrg w catcci. Caly materiat pochodey z rozbiorek i wykopdw naky wywiez¢ poza teren
budowy i zutylizowa.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalg wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami | wytycznymi oraz zgied
Z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.
Wszystkie materialy ayte do remontu kanalizacji powinny posiadadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwijzane z remontem kanalizacji nate oznakowa zgodnie z ,projektem
organizacji ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naley zwrdcik szczegolg uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przgstniem do robot naky
wykona: reczne przekopy kontrolne na sieci.



