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1. Podstawa opracowania :

Podstay do opracowania dokumentacji projektowej remontwimda ul. Sosnowej w
Orzeszu — Zgoniu (remont przepustu) stanowito zlec&miny Orzesze, 43-180 Orzesze, .
Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 11/2014 z dnia 15.05.2014r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- Aktualny wyrys z mapy zasadniczej — w skali 1:1000,

- mapa ewidencyjna — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedrmia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénea 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progradommkcjonalno-aytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpama drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405)

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest remomeparstu fi 400mm poleggly na
wymianie uszkodzonej rury betonowej na PCV lub PHasie sztywnéci obwodowej SN8 oraz
odbudowiescianek czotowych przepustu. Przepust zlokalizowjasyw cagu drogi publicznej ul.
Sosnowej w Orzeszu-Zgoniu. Projekt ten przewiduje:

- rozebranie nawierzchni i podbudowy na przeje)

- rozebranie rury przepustu i wymiana na gpw

- wykonanie wlotu i wylotu z kamienia tamanego aaie betonowej,
- odtworzenie konstrukcji podbudowy i nawierzchaiprzepscie.

Remont przepustu zlokalizowany jest w pasie drogowlyogi gminne;.

Wymiana rury przepustu wyeliminuje poavsanie podtopie terenu w czasie opaddéw i
umazliwi swobodny odptyw wody.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Istniejgca rura przepustu sktadas gednego odcinka rury betonowej fid00mm. W miejscu
pofaczenia rur wysfpuja nieszczelngci, ktére g widoczne po zapadlisku poboczy i nawierzchni
drogi.
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3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry przepustu

Do remontu przepustu przip:

- rura PCV lub PP fi 400mm, o klasie szty@weimbwodowej SN8 dtugmi L=8,0m
I spadku i=1%,

- podsypka i obsypka rury z pospoiki,

- wilot i wylot wykonany z kamienia tamanego zdaego na tawie betonowej C12/15
gr. 10cm — diuggé umocnienia skarpy min. 2,0m, dna min. 1,0m,

- podbudowa na przepcie ttuczniowa gr. 25cm,

- nawierzchnia z BA w dwdéch warstwach 5+4cm.

3.2.2 Charakterystyka techniczna

Przed przygpieniem do remontu przepustu nalerozebré nawierzchng i konstrukcg
podbudowy na przepustem wraz z uszkodzonymi rurdfykona wykop pod now rure i
podsypk z pospotki gr. min. 20cm. Na tak przygotowanym iped utozy¢ rure fi 400mm,
obsypugc z kadej strony pospok po min. 30cm. Wiloty i wyloty umocaikamieniem tamanym
utozonym na tawie betonowej zgodnie z rys. 2.

Na wymienionym przepcie nalgy odtworzy podbudow i nawierzchng z betonu
asfaltowego. Pobocza drogi po robotach halhumusowai obsia trawg.

4. Uwagi techniczne

W trakcie realizacji inwestycji, natg oznakowd prace zwizane z remontem przepustu
zgonie z ,projektem organizacji ruchu na czas peeaych robot”.

Materiat i gruz powstaly podczas remoptaepustu naley wywiez¢é poza teren budowy
I zutylizowat.

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztbkdowlan,
zasadami wiedzy technicznej, obg@mujgcymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem
robot i szczegotowymi specyfikacjami technicznynykenania i odbioru robot.

Materiaty ayte do remontu przepustu powinny posiaddpowiednie atesty i certyfikaty.
W trakcie robot naky zwrdcik szczegoOlp uwag na uzbrojenie terenu, ktéra koliduje z
remontowanym przepustem.



