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e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e Mapa do celéw projektowych 1:500
e Uzgodnienia branzowe
e Zalaczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta
- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (zgs¢ rysunkowa:

Rys.l - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys.2 - Profil podtuzny drogi w skali 1:100/1:1000
Rys.3 - Przekroj konstrukcyjny w skali 1:50
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | ID

Ooiek t:

Orzesze ul Enmil
Dziatka nr 226/25

70/2018- JK

i Plater

Wykonawca:

Mop_a zoslta‘(a‘wykomm pez ‘bod‘ania ‘obdqz‘eﬁ Data OpY‘OCOWONO mapy: 06.04.2018r,
i::[zzebgss&am gruntowymi ujawnionymi w ksiegac| Skala: 1:500

: GEO.6640.1.607.2018 |"™*Y Sekc jo: 6.127.28.06.324
Geodeta: Uktad wspdtrzednych: “2000”
Grzegorz Walecki Uktad odniesienio: Kronsztad 86
uprawnienio nr 13762 Wo jewbdztwo: $laskie

Powiat: Mikotow

Jednostka ewid: 240803_1, Orzesze
Obrek: 240803_1.0032, [Orzesze
Lokres aktualizac i =~ ———————




UZGODNIENIA BRANZOWE



TRy mejonowe rrZedsigbiorsiwo
ﬁﬂ_ﬁ) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna

TS/GS/3333/8.668663/0/66/67/1211/2018

Tychy. dnia 21.03.2018 r.

PRONAD - ()”
PROJEKTY I NADZORY
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancoéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

Inwestor: Miasto Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze.

dotyczy:  wydania warunkow _zabezpieczenia sieci wodociagowej, w zwiazku z planowana budowa
ul. Emilii Plater, w Orzeszu.

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Tvechach Spolka

Akcyjna informuje, ze uzgadnia lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji, pod nastepujgcymi warunkami :

I. Roboty w rejonie istniejacego, czynnego uzbrojenia, oznaczonego na mapie kolorem niebieskim,

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (odptatnym) RPWiK Tychy S.A., tel. (32) 224 - 1§ - 37.

Nadzor nad robotami, nalezy zlecic pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwoch
tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia robot. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia
(planowany), niezbgdnym jest telefoniczne powiadomienie shuizb RPWiK Tychy S.A. (Oddzial
Eksploatacji Sieci w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 - 18 - 37 o rzeczywistym terminie rozpoczecia
robot. Jezeli przedmiotowe prace rozpoczete zostana bez powyiszego powiadomienia. RPWiK Tychy
S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzymanie robot.
Elementy nadziemne urzadzen wodociaggowych, w obrebie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzi¢ do
rzgdnej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci techniczne] do
prawidlowej eksploatacji.
Na trasie sieci wodociagowej nalezy pozostawic¢, nad wodociagiem, uwarunkowana przemarzaniem,
minimalng grubos¢ naziomu gruntu rodzimego wynoszaca 1.4 m. Nie dopuszczamy przykrycia
wodociagu warstwa gruntu rodzimego o grubosci mniejszej niz 1,0 m. W przypadku koniecznosci
przykrycia warstwa gruntu rodzimego o grubosci pomiedzy 1,0 m a 1.4 m. rurociag nalezy ociepli¢
otuling z pianki nienasigkliwej lub, na szerokosci wykopu, réwnowazna pod wzgledem izolacyjnosci
termicznej, warstwa z pianki izolacyjnej, nienasigkliwej.
Nalezy zachowac¢ minimalng odleglos¢ skrajni projektowanego krawgznika betonowego od zewnetrznej
scianki przewodéw wodociagowych, wynoszaca 0,5 m.
W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bedacego wlasnosciy
RPWIK Tychy S.A., Inwestor zobowiazany jest do pokrycia kosztow usuniecia awarii oraz kosztow
poniesionych strat eksploatacyjnych i pehienia nadzorow branzowych, lub po uzgodnieniu
z Przedsigbiorstwem, do przelozenia tego urzadzenia.
7. Koszty calosci prac oraz pefnienia nadzoréw branzowych — ponosi Inwestor.
Cena uslugi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zt + podatek VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.
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43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt, wptacony w calosci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PRONAD ,,Q”
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien PROJEKTY | NADZORY
tel. 32 398 51 16 Pan Jarostaw Kubis
faks 32 398 55 34 ul. Powstaricéw Slaskich 77
piotr.czempik@zabrze.psgaz.pl 43-211 Czarkéw
Wasz znak: Zabrze, 24.05.2018

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.134.18/L

Dot.. Budowy ul. Emilii Plater w Orzeszu.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.03.2018 r., w sprawie jak wyzej informujemy,
ze na zatgczonej mapie potwierdzono przebieg czynnej sieci gazowe;:

- podwyzszonego $redniego cisnienia DN 250 CN 1,6 MPa;

- Sredniego cis$nienia (PE).

Przy pracach projektowych w obrebie naszych urzadzen, nalezy zachowac przepisowe
odlegtosci od gazociaggu zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r., zatgcznik nr 2
tabela nr 1, 3).

Whnosimy nastepujgce uwagi:

e miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzagdzeniami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501,
nad gazociggami nalezy przewidzie¢ nawierzchnie z elementéw rozbieralnych;
nad gazociggiem podwyzszonego $redniego cis$nienia nalezy zachowac
odlegto$é pionowa min. 1,2 m mierzac od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu
do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni;

¢ dla gazociggéw $redniego ciénienia zachowa¢ odlegto$¢ pionowg min. 1,0 m
mierzac od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu do powierzchni nawierzchni
utwardzonej, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;

e wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie;

e posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela;

i . S AR - o L T Bk 1 B B T SO s et

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczesét Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 z
www.psgaz.pl




przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaC opinie¢ od naszego
przedstawiciela;

uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete beda
na koszt wykonawcy tych robot;

nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla wi/w
gazociagdw,;

przed przystgpieniem do robét nalezy pisemnie powiadomi¢ o terminie

rozpoczecia prac;

prace w poblizu naszych sieci gazowych powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem:

= Gazowni w Rybniku, ul. Bolestawa Chrobrego 39 (tel. 32/422-55-65,
422-34-19) w przypadku prowadzenie robét w obrebie sieci $redniego
cisnienia;

~ Dziatu Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze, ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-78)
w przypadku prowadzenia robét w obrebie sieci podwyzszonego
$redniego cis$nienia.

Nadzér wykonywany jest odpfatnie, na ktéry inwestor powinien przestaé

Zlecenie z podanymi warunkami pfatnosci, powolujac sie¢ na date iznak

niniejszego pisma.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

Z powazaniem

KIEROWNIK

D3l Zarzadzania Ma@em Sleclowym
e ’—\
Albin Kwietniowski

Zatgczniki:

Kopia:

plan.

Gazownia w Rybniku;
SSDZ;
ZMSM.
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Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzlal Zaklad Gazewniczy w Zabrzu

Gazownla w Rybniku
ul. Bolestawa Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel/faks 32 422 55 65, 32 4223419
NIP 525 24 96 411
KRE 0R0QX74007 REGON 142739519

Naniesione sieC gazowg 1/ PP

Frace w poblizu naszych urzadzen wykonywac

recznie pod nadzorem pracownika RG w Rybnikw.

Odleghoic pedstawowg zachowat zgodnie

z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
2. U. z 4 czerwea 2013 poz. 640), ., . Bt
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Tomasz Odrozek



ZALACZNIKI



Czarkéw, dnia 30.05.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z dnia 8 czerwca
2017r.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,Budowa ul. Emilii Plater w
Orzeszu” wykonany dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostal opracowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1798/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poéin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymujg; Sklad orzekajacy OK!§
T Pan(i) Jaroslaw Kubis
Powstancéw Slaskich 77

43-211 Czarkow

1

Mgr inz. Zbignjgw Dz@z

2 Okregowa Rada Izby { 4 -

3 Gtowny Inspektor S .2
Nadzoru Budowlanego . Mgr inz/Boleslaw Jurkiewicz

4 ala

s | R

Mgr inz. Tadeusz Lipinski




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstancéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ 2 biurem wiasciwej Okrggowej Izby Intynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY



Opis techniczny
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Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Emilii Plater w
Orzeszu stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr
WK 6/2018 z dnia 23.01.2018r.).

Merytoryczna podstawe opracowania stanowia:

- mapa do celéw projektowych — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Zagospodarowanie terenu :

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej wewngtrznej,

ul. Emilii Plater w Orzeszu, na dziatkach o nr.: 226/25, 184/19 1 185/19 - wlasnosci Gminy Orzesze.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ gazowg i wodociggowg. Dla kolizji ww. sieci uzyskano

odpowiednie uzgodnienia branzowe, ktore sg integralng czescig przedmiotowej dokumentacji i do

zapisOw w nich zawartych, nalezy sie bezwzglednie dostosowaé. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i norm.

Teren inwestycji jest raczej plaski, ze spadkami dochodzacymi do 2%.

W zwiazku z kolizjg projektowanej drogi z kolumng wydmuchowa rury ostonowej gazu, nalezy
kolumne t¢ przebudowaé poza obrgb jezdni i zlokalizowa¢ na krawedzi dziatki drogowej. Prace te
nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem PSG.

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o
symbolu MNQ7 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na sasiednie dziatki.
Inwestycja przede wszystkim ulatwi poruszanie sie uczestnikom ruchu kotowego jak i pieszego oraz
poprawi bezpieczenstwo na tym odcinku drogi i ulatwi dojazd do posesji zlokalizowanych w
sgsiedztwie drogi.

Przedmiotowa inwestycja nie przekroczy standardéw s$rodowiska poza jej obszarem, na
ktérym zostanie wykonana. Wszystkie wody powierzchniowe z terenu inwestycji zostang
odprowadzone na teren dziatek drogowych.

Bioragc pod uwage powyzsze, przedmiotowa inwestycja nie bedzie w zadnym stopniu
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negatywnie wplywacé na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie 126,50mb odcinka drogi szerokosci 4,50m o
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami szerokosci 0,75m o nawierzchni z destruktu
asfaltowego.

Z uwagi na wigczenie projektowanej drogi do drogi powiatowej ul. Partyzantéw, wymagana
jest przebudowa istniejacego zjazdu, co zostato objete oddzielnym opracowaniem.

4. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej,

ul. Dolnej w Orzeszu szerokos$ci 4,50m, na dlugosci 126,50mb.
Projekt ten przewiduje:
- przebudowg kolumny wydmuchowej rury ostonowej gazu,
- wykonanie konstrukcji podbudowy drogi,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi
i podtuznymi po terenie dzialek drogowych.

S. Dane ogélne:

5.1 Stan istniejacy

Dlugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 126,50mb. Jest to droga gminna
dojazdowa wewnetrzna. Droga ta w chwili obecnej jest tylko w czgsci utwardzona, gltéwnie w
obrebie zjazdu z ul. Partyzantow. Pozostata czg$¢ drogi to teren gruntowy. Obszar przedmiotowe;
drogi koliduje z istniejacg kolumng wydmuchowa rury ostonowej gazu.

Wzdhuz przedmiotowej drogi zlokalizowane sg taki i las oraz réw odwadniajacy.

5.2 Warunki geotechniczne

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrebie budowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podlozu grunty rodzime zalicza sie do grupy nosnosci podloza G4, w nizszych
warstwach G3.

5.3 Stan projektowany
5.3.1 Parametry drogi

Dla budowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowg V,=30km/h,

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego (4+5cm),

- szeroko$¢ drogi 4,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- promien tuku na skrzyzowaniu z ul. Jozefa Bema R=8,0m,
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- pobocza szer. 0,75m z destruktu asfaltowego o spadkach poprzecznych 6%.

5.3.2 Przebieg drogi w planie

Budowe drogi nalezy poprowadzi¢ na wydzielonych dzialkach drogowych. Zakres budowy
ul. Emilii Plater rozpoczyna si¢ od przebudowanego zjazdu z drogi powiatowej ul. Partyzantow, a
konczy na dzialce nr 124/18. Wzdhuz calej drogi zlokalizowane sg 1aki i las.

Droga przebiega w odcinku prostym bez jakichkolwiek zalaman trasy. Na koncu
projektowanej drogi zaprojektowano poszerzenie w formie skrzyzowania lewostronnego z
ul. Jozefa Bema o promieniu R=8,0m.

5.3.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ zgodnie z rys. 2 ,,Profil podluzny drogi”. Niwelete drogi
dostosowano do istniejacego terenu dokonujac korekt spadkow podtuznych. Spadki podtuzne drogi
wynosza od 0,5-2,0%.

Z uwagi na prowadzonymi pracami budowlanymi w sasiedztwie projektowanej drogi,
dokumentacja zaklada mozliwo$¢ wykonania korekt niwelety drogi. Jednakze wszystkie zmiany
dokonane w profilu podluznym drogi nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

5.3.4 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem si¢ do istniejgcych warunkow
terenowych jako daszkowy 2%, z poboczami o spadku poprzecznym 6%.

5.3.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi sktada sie z:

- w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm,

- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W - gr. Scm,

- gornej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

- dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.17cm

- podbudowy pomocniczej z betonu popiolowego o Rm=2,5MPa - gr.30cm.

5.3.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie dziatek drogowych.

5.3.7 Roboty ziemne

Wszystkie materialy pochodzace z wykopoéw nalezy wywies¢ poza teren budowy i
zutylizowa¢. Cze$¢ materialu z wykopdw nalezy pozostawié na miejscu w celu wyréwnania
poboczy i terenu wzdtuz jezdni.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi normami oraz przepisami 1 wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescig dokumentacji.

Wszystkie materialy uzyte do budowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
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certyfikaty.

Roboty zwigzane z budowa drogi nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,,projektem organizacji ruchu
na czas prowadzonych robot™.

W trakcie robdt nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy wyrownac i obsiaé trawa.
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Informacja BIOZ

Inwestycja: Budowa ul. Emilii Plater w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze ]
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wgrinz. Jarostow Kubis

Orzesze, maj 2018r.
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1. Cz¢sc ogolna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa ul. Emilii Plater w Orzeszu.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstaficéw S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego
2.1 Roboty przygotowawcze
- tyczenie drogi,
- wykonanie koryta drogi,
- przebudowa kolumny wydmuchowej gazu,
- wykonanie konstrukcji podbudowy;
2.2 Nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi moga wystapi¢
roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te mogg wystgpi¢ podczas wykonania robot

zwigzanych z wykonaniem podbudéw 1 nawierzchni oraz przebudowg kolumny
wydmuchowej gazu.
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6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegélnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obshugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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1. Wstep i informacje ogolne

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. sw. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano réwniez:

e Szczegbtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

e dane z wizji terenu i wtasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

e wyniki wiercen i badan terenowych;

¢ badania laboratoryjne;

e obowigzujace normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Wyzyna Katowicka, bedacym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ — Orzesze
e gmina - Orzesze
e powiat - mikotowski

e wojewddztwo

Slgskie
Otwory wykonano w rejonie ulicy Emilii Plater. Lokalizacje szczegotowa wykonanych

badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 2
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspotrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiarow
prostokgtnych w nawigzaniu do najblizszych istniejacych szczegotéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
$widra $limakowego o $rednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych

BIO-GEO Wioleta Malecka - Rybnik, luty 2018 1.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl i
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wykonano analize makroskopowa wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$é, stan).
Pobrano proby NW z gruntdéw spoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadla wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiang parametréow geotechnicznych podioza jak réwniez
na zmiang Srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczegotowa Mapg Geologiczng Polski.

W rejonie otworu 1 teren pokrywa droga utwardzona o grubosci 10 cm, pod ktérg
nawiercono nasyp niekontrolowany o grubosci 40 cm zbudowany z kamieni i domieszek
piasku drobnego oraz humusu. W rejonie otworu 2 teren pokrywa nasyp niekontrolowany o
grubosci 30 cm zbudowany z kamieni i piasku drobnego z domieszkami humusu.

Podloze rodzime wyksztalcone zostalo w postaci utworéw czwartorzedowych —
plejstocenskich zwietrzelin glin zwatowych (zaklasyfikowanych jako gliny i gliny pylaste
zwiezte w stanie twardoplastycznym, pyly piaszczyste w stanie plastycznym oraz gliny w
stanie plastycznym na pograniczu z migkkoplastycznym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaly przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci dokumentowania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono
natomiast wystepowanie niewielkich sgczen w otworze 1 na gtebokosci 0,5 m p.p.i.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zalezno$ci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania intensywnosci saczen. W porach mokrych (intensywne
opady, roztopy $niegu) intensywnos$¢ ta moze sie podnosié¢, natomiast w porach suchych
opadac.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otwordw badawczych i przekroju geotechnicznym.

6. Warunki geotechniczne
Podziatu gruntéw podtoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na

podstawie wiercef badawczych i prac laboratoryjnych, stosujac normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

BIO-GEO Wioleta Mafecka T Rybnik, luty 2018 r.
5 e-mail- biuro@biogeo.p! i
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W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworow:
e grupe | — obejmujgcg nawierzchnie i nasypy;

e grupe Il — obejmujacy plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.

Zalegajace w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

o Warstwal:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany o migzszosci 30-40 cm zbudowany z
kamieni, piasku drobnego i humusu. Grunty sg wilgotne, w stanie niespoistym - $rednio
zageszczonym. Zaliczono je do gruntdw bardzo wysadzinowych. Do warstwy tej zaliczono
réwniez droge utwardzona.

e Warstwa lla:

Obejmuje rodzime grunty zwiezlo spoiste — gliny pylaste zwiezte. Grunty sg mato wilgotne,
wystepujg w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogodlnie stopniu plastycznosci I. = 0,10.
Zaliczono je do gruntéw mato wysadzinowych, grupa nosnosci G3. Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

e Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny. Grunty sg mato wilgotne, wystepujg w
stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I. = 0,20. Zaliczono je
do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji
.

e Warstwa lic:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym. Grunty sg wilgotne, wystepujg w stanie plastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu
plastycznosci I, = 0,35. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G4.
Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

e Warstwa lid:
Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny. Grunty sg wilgotne, wystepujg w stanie
plastycznym na pograniczu z migkkoplastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci
L. = 0,50. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe
konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci dla gruntow spoistych.
Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sa zatgczone Kkarty otworow

badawczych (zatacznik nr 2) i przekréj geotechniczny (zatacznik nr 3). Rzedne otworow

BIO-GEQ Wioleta Matecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, luty 2018 .
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wyznaczono przy pomocy ogélnodostepnych obrazéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy
skorygowa¢ po doktadnych badaniach wysokosciowych miejsca planowanej inwestycji.
Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatacznik nr

4 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 2
otwory badawcze. Szczegolowe wyksztalcenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) i przekroju
geotechnicznym (zatgcznik nr 3).
2. Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci dokumentowania zwierciadio wéd gruntowych nie wystepuje. Stwierdzono
natomiast wystepowanie niewielkich sgczen w otworze 1 na gtebokosci 0,5 m p.p.t.
3. W rejonie otworu 1 teren pokrywa droga utwardzona o grubosci 10 cm, pod ktérg
nawiercono nasyp niekontrolowany o grubosci 40 cm zbudowany z kamieni i domieszek
piasku drobnego oraz humusu. W rejonie otworu 2 teren pokrywa nasyp niekontrolowany
zbudowany z kamieni i piasku drobnego z domieszkami humusu. Podtoze rodzime
wyksztatcone zostato w postaci utwordw czwartorzedowych — plejstocenskich zwietrzelin
glin zwatowych (zaklasyfikowanych jako gliny i gliny pylaste zwiezte w stanie
twardoplastycznym, pyly piaszczyste w stanie plastycznym oraz gliny w stanie
plastycznym na pograniczu z migekkoplastycznym).
4. Zalegajace w podtozu grunty zaliczajg si¢ do no$nych i $rednio Scisliwych (warstwy
lla, llb), Srednio nosnych i $rednio Scisliwych (warstwa llc), stabo nosnych i $cisliwych
(warstwy 1, lid).
5. Grupy nos$nosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

e do grupy G3 zaliczono gliny pylaste zwiezte warstwy lla;

e do grupy G4 zaliczono gliny warstwy llb oraz pyly piaszczyste warstwy lic.

Do grupy nosnosci nie zaklasyfikowano nasypow niekontrolowanych (warstwa |) oraz
glin plastycznych na pograniczu migkkoplastycznych (warstwa lld). Grunty nasypowe
zalegajg cienkg warstwg (30-40 cm) i powinny zosta¢ usunigte na etapie robét ziemnych.
W rejonie wystepowania w poziomie posadowienia warstwy gruntéw Ild nalezy opracowac
indywidualny projekt dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza.

6. Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie ulicy i zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan

BIO-GEO Wioleta Matecka o " Rybnik, luty 2018 1.
&7 e-mail: biuro@biogeo.pl
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przyjmuje sie jako proste przy zatozeniu, Ze spos6b posadowienia zostanie dostosowany
do powyzszych zalecen.

7. Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowa¢ do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wytacznie Projektant obiektu.

8. Przy prowadzeniu wykopdéw nalezy przewidzie¢ konieczne Srodki zabezpieczajace
podioze rodzime. Z uwagi na to, ze w podiozu zalegajg grunty spoiste, czyli grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy rownoczesnym drastycznym
obnizeniu swoich parametrow geotechnicznych, proponuje sig, aby wszelkie prace
ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopow na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

9. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podifozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (pyly piaszczyste plastyczne), lli
(nasypy, gliny) oraz IV (gliny pylaste zwiezte).

10. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

e Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

e E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

e A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z.Pazdro, Hydrogeologia ogéina”

e Z. Witun ,Zarys geotechniki”

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

e Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

e Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Malecka o ] " Rybnik, luty 2018r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN - 81/B — 03020;
wartos¢ charaklerystyczna x (n)
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| - Droga utwardzona, nasyp niekontrolowany (kamienie, piasek drobny, domieszki humusu)
2,00 22,0 16,5 x {n)
Gz 0,10* - 22 09 0,9 09 26 43 a7 62 c Y
1,80 19,8 14,9 x(r)
2,15 17,0 15,0 x (n)
G 0,20* - 16 0,9 0,9 09 21 35 29 49 c 7 m
1,94 15,3 135 x(r)
2,05 12,0 125 x (n)
Mp 0,35 - 20 09 09 0,9 15 25 21 35 c ¥ imy
1,85 10,8 11,3 x(r)
1,95 9,0 10,0 x(n)
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1,76 8,1 9,0 x(r)
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Zalacznik nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszks

{l przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu

{ ) uzupelnienia skladu np. nasypu
1 numerotworu

H grunt proéchniczny (humus) 2% <l.m=5%
56/94'1(,,.&":30“/0

Nm namut

T torf 30%-<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

50,14 rzedna terenu
_i_ OPROBOWANIE WIERCENIA

prebka o naturalnej strukiurze (NNS)
probka o naturalne] wilgotnosci {NW)

\Jr Pprobka wody gruntowe] (WG)

(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max poziom wody gruntowe
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz ghmasty 256 piezometryczny poziom wody {(PPW) ustalony w czasie
KO otoczaki am | wiercenia i rzedna
z awir | .
Zg  zvar gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruniowe|
Po  pospeoika grunt nawodniony
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby St sgczenie wody
Ps piasek gredni drobnoziarniste
Pd  piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
PT piasek pylasty
Pg piasek gliniasty ¥/ sonda cylindryczna SPT (ilo$e udarow)
p pyl piaszczysty
T pyl _I_1w_ykrfisondowama sonda udarowg lekkg
Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz glina piaszczysta zwiezia O poizwany o winy
Gz glina zwigzta » h.'.amﬂ‘,}mmmy
Gnz lina pylasta zwiezia - PR @ sl e

glina py 3

Ip " piaszczysly - migkkoplastyczny -~ ) o
| i —@- vy se/ zagsszczeny
In il pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr xreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

@ numer warstwy geotechniczne,

3 ©@ , rzut projeklowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
prajektowany poziom posadowienia

—~ granice litclogiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach

i ukasinski

o~

1- 1824
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