PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Dokumentacja techniczna

Inwestycja: Przebudowa zjazdu dla ul. Emilii Plater w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze )
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018 r.
Opracowal: mgr inZ. Jarostaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

, s LA
merinz. Jarostaw Kubis

Orzesze, czerwiec 2018r.



Zawarto$¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000

e Mapa do celéow projektowych 1:500
e Uzgodnienia branzowe

e Zalgczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroj konstrukeyjny zjazdu A-A oraz szczegdly 1:50/1:25
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: GEO.6640.1.607.2018 |"™*Y Sekc jo: 6.127.28.06.324
Geodeta: Uktad wspdtrzednych: “2000”
Grzegorz Walecki Uktad odniesienio: Kronsztad 86
uprawnienio nr 13762 Wo jewbdztwo: $laskie

Powiat: Mikotow

Jednostka ewid: 240803_1, Orzesze
Obrek: 240803_1.0032, [Orzesze
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Wodociggow i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna

TS/GS/3333/S.668663/0/66/67/1211/2018

Il Tychy, dnia 21.03.2018 r.

PRONAD - Q”
PROJEKTY I NADZORY
Jarostaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkéw

Inwestor: Miasto Orzesze, ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43-180 Orzesze.

dotyczy:  wydania warunkOw zabezpieczenia sieci

wodociagowej, w zwigzku z planowana budowa
ul. Emilii Plater, w Orzeszu.

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spolka

Akcyjna informuje, ze uzgadnia lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji, pod nastepujacymi warunkami :

1. Roboty w rejonie istniejacego, czynnego uzbrojenia, oznaczonego na mapie kolorem niebieskim

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (odplatnym) RPWiK Tychy S.A, tel. (32) 224 — 18 — 37.

Nadzor nad robotami, nalezy zleci¢ pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwoch
tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia robot. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia
(planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie stuzb RPWiK Tychy S.A. (Oddzial
Eksploatacji Sieci w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 — 37 o rzeczywistym terminie rozpoczecia
robét. Jezeli przedmiotowe prace rozpoczete zostana bez powyzszego powiadomienia. RPWiK Tychy
S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzymanie robot.
Elementy nadziemne urzadzen wodociggowych, w obrebie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzi¢ do
rzgdnej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci techniczne] do
prawidiowej eksploatacji.
Na trasie sieci wodociggowe]j nalezy pozostawi¢, nad wodociagiem, uwarunkowana przemarzaniem,
minimalng grubo$¢ naziomu gruntu rodzimego wynoszacg 1.4 m. Nie dopuszczamy przykrycia
wodociagu warstwg gruntu rodzimego o grubosci mniejszej niz 1,0 m. W przypadku koniecznoéci
przykrycia warstwa gruntu rodzimego o grubosci pomigdzy 1,0 m a 1,4 m, rurociag nalezy ociepli¢
otuling z pianki nienasigkliwej lub, na szerokoéci wykopu, réwnowazna pod wzgledem izolacyjnosci
termicznej, warstwg z pianki izolacyjnej, nienasigkliwej.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglosc skrajni projektowanego kraweznika betonowego od zewnetrznej
$cianki przewodéw wodociggowych, wynoszaca 0,5 m.
W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bedacego wlasnoscia
RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia awarii oraz kosztow
poniesionych strat eksploatacyjnych i pelienia nadzoréw branzowych,
z Przedsigbiorstwem, do przelozenia tego urzadzenia.
7 Koszty calosci prac oraz pelnienia nadzor6w branzowych — ponosi Inwestor.
Cena uslugi nmlejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zi + podatek VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

2.

lub po uzgodnieniu

WICEPREZ
Dyrektor s

Zalaczniki: Mar inz
mapa zasadnicza - | egz ’

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 21¢
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 870,00 zt, wplacony w calosci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PRONAD ,,Q"
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri PROJEKTY | NADZORY

tel. 32 398 51 16 Pan Jarostaw Kubis

faks 32 398 55 34 ul. Powstaricéw Slaskich 77
piotr.czempik@zabrze.psgaz.pl 43-211 Czarkow

Wasz znak: ' Zabrze, 24.05.2018
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.134.18/L

Dot.: Budowy ul. Emilii Plater w Orzeszu.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.03.2018 r., w sprawie jak wyzej informujemy,
ze na zalgczonej mapie potwierdzono przebieg czynnej sieci gazowej:

- podwyzZszonego sredniego ciénienia DN 250 CN 1,6 MPa;

- §redniego cisnienia (PE).

Przy pracach projektowych w obregbie naszych urzadzen, nalezy zachowaé przepisowe
odlegto$ci od gazociggu zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r., zatgcznik nr 2
tabela nr 1, 3).

Whnosimy nastepujgce uwagi:

¢ miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501;

e nad gazociggami nalezy przewidzie¢ nawierzchnie z elementéw rozbieralnych;

e nad gazociggiem podwyzszonego $redniego ci$nienia nalezy zachowaé
odlegtos¢ pionowg min. 1,2 m mierzac od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu
do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni;

¢ dla gazociggéw $redniego cisnienia zachowaé¢ odlegtosé pionowg min. 1,0 m
mierzgc od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu do powierzchni nawierzchni
utwardzonej, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;

¢ wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie;

¢ posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela;

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczeét Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z¢
www.psgaz.pl
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ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 18.06.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa zjazdu dla ul. Emilii Plater w Orzeszu”
wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostala opracowana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




J
a3}
I

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1 i ust2 art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm. w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis

Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POQD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Sktad orzekajacy OKP;

1.
Mgr in‘z./Z%w Dzie%%cz

Otrzymujg
1 Pan(i) Jarostaw Kubis "
Powstancow Slaskich 77 b AP
43-211 Czarkow
Okregowa Rada lzby ' . e 2 o

& S;od\zg)rfulrésupdeg\lfol;nego B s \ b ] Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

o]
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny

Spis tresci :

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Dane ogoélne

3.1. Stan istniejacy
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3.2.6 Roboty ziemne i rozbidérkowe
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Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu dla ul. Emilii
Plater w Orzeszu stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
(Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018r.).
Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- mapa do celow projektowych — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia branzowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na droge

gminng wewnetrzng, ul. Emilii Plater w Orzeszu.
Projekt ten przewiduje:
- wymiang konstrukeji podbudowy,
- zabudoweg kraweznikow,
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
- korekta lukéw i szerokosci zjazdu,
- korekta spadku podtuznego,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

Odwodnienie przedmiotowego zjazdu odbywac si¢ bedzie spadkiem podluznym w kierunku
drogi wewngtrznej.

Przebudowa zjazdu zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Partyzantow
w Orzeszu na dzialce nr 253 oraz na terenie dziatki drogowej o nr 226/25.

3. Dane ogdlne:

3.1 Stan istniejacy

Istniejacy zjazd posiada czesciowo nawierzchnig z betonu asfaltowego, ktora jest spekana i
nierdbwna na calej swojej powierzchni. Zjazd posiada spadek ponad 6% w kierunku drogi
wewngtrznej, co powoduje znacznie utrudnienia w ruchu kolowym, szczegélnie w okresach
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zimowych, stwarzajgc zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrebie przebudowy zjazdu zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
si¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podlozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podloza G4, w nizszych
warstwach G3.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry zjazdu

Do przebudowy przedmiotowego zjazdu przyjeto:

- promienie tukéw R=6,0m,

- szeroko$¢ zjazdu 4,50m,

- dhlugos¢ zjazdu 6,50m,

- spadek podtuzny 5%,

- pobocza z destruktu asfaltowego szer. 0,75m o spadku poprzecznym 6%.

3.2.2 Przebieg zjazdu w planie

Przebudowg zjazdu nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego drogi powiatowej ul.
Partyzantéw na dzialce o nr 253 oraz na terenie dziatki drogowej o nr 226/25. Zakres przebudowy
zjazdu rozpoczyna si¢ od krawedzi ul. Partyzantéw, a konczy w km 0+006,50. Zjazd posiada
skorygowane promienie lukow do R=6,0m. Szerokos¢ zjazdu wynosi 4,50m, natomiast jego
dhugos¢ jest rowna 6,50mb.

3.2.3 Niweleta zjazdu

Dla prawidlowego zaprojektowania niwelety zjazdu w terenie wykonano jego pomiary
niwelacyjne. Niwelete zjazdu nalezy poprowadzi¢ zgodnie z rys. nr 2. Rzedne wysokosciowe
zostaly dowigzane do reperéw panstwowych. Dostosowujac sie¢ do wymagan przepisow, dokonano
korekty spadku podluznego zjazdu z ponad 6% do wymaganych 5%.

3.2.4 Konstrukcja zjazdu

Projektowany przekroj konstrukcyjny zjazdu sklada si¢ z:

- nawierzchni z kostki betonowe;j gr. 8cm, koloru grafitowego,

- podsypki cementowo-piaskowej — gr. 3cm,

- gomej w-wy podbudowy =zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm,

- dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.17cm,

- podbudowy pomocniczej z betonu popiotowego 0 Rm=2,5MPa - gr.30cm.

Cala nawierzchni¢ zjazdu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22cm, od
strony projektowej drogi obrzezem drogowym 12x25cm wtopionym do zera. Od strony ul.
Partyzantéow kraweznik nalezy ulozy¢ zgodnie ze spadkiem drogi i wynies¢ go ponad teren max.
4cm. Wszystkie prefabrykaty betonowe nalezy ulozy¢ na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.

3.2.5 Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu odbywac¢ sie bedzie spadkiem podtuznym w kierunku drogi gminnej, na
teren pasa drogowego.
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3.2.6 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Istniejgca nawierzchnie zjazdu z betonu asfaltowego wraz czgéciowo z konstrukcja
podbudowy nalezy rozebraé. Pod nowg konstrukcje podbudowy wykonaé nalezy odpowiednie
koryto. Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek i wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy
i zutylizowag.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami 1 wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czgécia dokumentaci.

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy zjazdu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z przebudowsg zjazdu nalezy odpowiednio oznakowac.



CZESC RYSUNKOWA
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