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[bookmark: _Toc454526953]CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc454526954]Ogólny opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc454526955]1.1 Przedmiot zamówienia
W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie, zgłoszenie robót do właściwego organu, dostarczenie zabawek, montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią naturalną i urządzeniami zabawowymi dostosowanymi do różnych grup wiekowych oraz ogrodzeniem placu. Inwestycja zlokalizowana będzie w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca działka nr 202/27 oraz 219/29 o łącznej powierzchni 7 002 m2, na planowaną inwestycję planuje się przeznaczyć ich fragmenty zaznaczone na mapie na czerwono o powierzchni 600 m2 - 20x30m.
[bookmark: _Toc454526956]1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
1.2.1. Powierzchnia
600 m2 - 20x30m
1.2.2. Inne niezbędne prace
Wykonawca zrealizuje wszystkie niezbędne prace do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym przygotowanie terenu, oraz wykonania zagospodarowania placu zabaw.
1.2.3. Zestawienie działek geodezyjnych
działka nr 202/27 oraz 219/29 o łącznej powierzchni 7 002 m2 zlokalizowana w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca. Obecnie na terenie działki znajdują się nieużytki.
[bookmark: _Toc454526957]1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.3.1. Wymagania odnośnie przepisów
Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw musi spełniać wymagania adekwatnych przepisów:
- Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015r.)
- Ustawy z dnia 07.07.1997r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 08.03.2016r.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 18.09.2015r.)
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 24.09.2013r.)
1.3.2. Decyzje administracyjne
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

1.3.3. Obsługa geodezyjna
W zakres obowiązków wykonawcy wchodzi zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji terenu.
1.3.4. Dokumentacja
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- co najmniej dwie koncepcje programowo-przestrzenne dla zadania
- projekt budowlany
- potwierdzenie złożenia zgłoszenia robót

Dokumentacja projektowa wraz z przyjętymi rozwiązaniami materiałowymi i kolorystyką musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania robót.
[bookmark: _Toc454526958]1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4.1. Informacje ogólne
Zakres robót do wykonania:
- przygotowanie terenu
- niwelacja terenu
- wykonanie fundamentów pod urządzenia
- wykonanie fundamentów pod ogrodzenie
- montaż zabawek
- wykonanie nawierzchni naturalnej (np. trawa, zrębki drewna, mielona kora drzewna itp.)
- montaż ogrodzenia wraz z furtką
1.4.2. Opis ogólny zadania inwestycyjnego
Plac zabaw powinien być wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu zabawowego lub zestaw sprzętu zabawowego, pozwalającego dzieciom na różne formy zajęć ruchowych – w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy. Formy zajęć ruchowych powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci np. różnego rodzaju drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, huśtawki oraz sprężynowce. Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględnić w szczególności pokrycie powierzchni nawierzchnią naturalną (np. trawa, zrębki drewna, mielona kora drzewna itp.) na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka.
Przykładowe urządzenia:
- zjazd linowy 1 szt
- zestaw linowy 1 szt
- sprężynowiec 1 szt
- karuzela 1 szt
- huśtawka podwójna 1 szt
- huśtawka typu bocianie gniazdo 1 szt
- drążki gimnastyczne 1 szt
Zagospodarowanie placu zabaw:
- nawierzchnia naturalna (np. trawa, zrębki drewna, mielona kora drzewna itp.)
- regulamin placu zabaw 1 szt
- kosz na śmieci 3 szt
- ławka metalowo-drewniana z oparciem 3 szt
- ogrodzenie placu zabaw z furtką
- stojak na rowery 1 szt
Opis urządzeń znajduje się w części graficznej PFU – Opis przykładowych urządzeń zabawowych.
[bookmark: _Toc454526959]Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
[bookmark: _Toc454526960]2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
2.1.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych:
- urządzenia powinny być rozmieszczone w sposób funkcjonalny, tworząc logiczny ciąg oraz estetyczną całość
- wszelkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być nowe
- urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz spełniać Polskie Normy
i warunki bezpieczeństwa: PN-EN 1176:1-2009, PN-EN 1177-2009.
- urządzenia muszą posiadać dopuszczenie do stosowanie na zewnątrz
- urządzenia muszą być wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów
- urządzenia muszą zostać zamontowane zgodnie z instrukcją producenta
- zabawki powinny być rozmieszczone zgodnie z zachowaniem odpowiednich dla nich stref bezpieczeństwa – strefy te nie mogą się zazębiać
- nawierzchnia placu zabaw powinna być zaprojektowana i wykonana tak aby amortyzować upadki oraz odpowiadać strefie bezpieczeństwa zabawek na niej umieszczonych
- zabawki powinny posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję
- wszelkie stosowane rozwiązania materiałowe muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Szczegółowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w części graficznej PFU – Opis przykładowych urządzeń zabawowych.
2.1.2. Ogólne wymagania dla nawierzchni placu zabaw
Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników w tym obrzeży i krawężników betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki. 
[bookmark: _Toc454526961]CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. [bookmark: _Toc454526962]Oświadczenie Zamawiającego
Stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. – zostanie przekazane wybranemu do realizacji wykonawcy.
[bookmark: _Toc454526963]Przepisy prawne
Przywołano w pkt. 1.3.1. Wymagania odnośnie przepisów.
[bookmark: _Toc454526964]CZĘŚĆ GRAFICZNA
1. [bookmark: _Toc454526965]Opis przykładowych urządzeń zabawowych
1.1. [bookmark: _Toc454526966]Zjazd linowy
Urządzenie składające się z dwóch stacji: początkowej i końcowej połączonych ze sobą stalową liną. Ze stacji wyżej umieszczonej (startowej) można zjechać na stację położoną niżej na telerzykowatym siedzisku przymocowanym do wózka zjazdowego.
- konstrukcja: drewno klejone
- nogi: metalowe kotwy
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy 					Rysunek poglądowy

1.2. [bookmark: _Toc454526967]Zestaw linowy
Wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy wykonany z lin. Posiadający co najmniej 6 modułów siatek o różnej strukturze tworzących tor przeszkód.
- konstrucja: stal ocynkowana, malowana proszkowo
- siatka: liny stalowo-propylenowe
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
[image: ]
Rysunek poglądowy
[image: ] 
Rysunek poglądowy
1.3. [bookmark: _Toc454526968]Sprężynowiec
Huśtawka sprężynowa czteroosobowa w kształcie śmigła/koniczyny pozwala dzieciom na bujanie się i rozwijanie kordynacji ruchowej.
- elementy konstrukcyjne: płyta HDPE 
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
- sprężyna: stalowa malowana proszkowo
- uchwyty: plastikowe
[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy 					Rysunek poglądowy
1.4. [bookmark: _Toc454526969]Karuzela
Karuzela platformowa z ławeczkami na podeście. Bawi i uczy pozwalając dzieciom doświadczyć praw fizyki w praktyce.
- talerz napędowy: stal nierdzewna
- elementy konstrukcyjne: stal nierdzewna
- platforma: blacha aluminiowa ryflowana
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament

[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy 					Rysunek poglądowy
1.5. [bookmark: _Toc454526970]Huśtawka podwójna 
Huśtawka podwójna wahadłowa z możliwością huśtania jednocześnie dwójki dzieci w pozycji siedzącej. Huśtawka powinna posiadać siedzisko dla większego dziecka oraz siedzisko dla najmłodszych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.
- elementy konstrukcyjne stalowe i kotwy: stal ocynkowana malowana proszkowo
- nogi konstrukcyjne: drewno klejone, impregnowane, lakierowane
- siedziska: stalowe powlekane gumą
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament


[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy				Rysunek poglądowy
1.6. [bookmark: _Toc454526971]Huśtawka typu bocianie gniazdo
Jednoosobowa huśtawka wahadłowa typu „bocianie gniazdo” z możliwością huśtania jednocześnie dwójki dzieci w pozycji siedzącej.
- elementy konstrukcyjne stalowe, łańcuch i kotwy: stal ocynkowana malowana proszkowo
- nogi konstrukcyjne: drewno klejone, impregnowane, lakierowane
- siedzisko: wykonane z lin propylenowych na oplocie stalowym
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy				Rysunek poglądowy
1.7. [bookmark: _Toc454526972]Drążki gimnastyczne
Zestaw dwóch drążków gimnastycznych do przewrotów. 
- konstrukcja nośna: stalowa ocynkowana
- fundamenty betonowe: min. C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy				Rysunek poglądowy
[bookmark: _Toc454526973]Opis przykładowych elementów zagospodarowania placu zabaw
1.1. [bookmark: _Toc454526974]Regulamin placu zabaw
Regulamin informujący o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw oraz przypominający numery telefonów ratunkowych.
- fundament betonowy: min C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
- kotwy, nogi konstrukcyjne i tablica: drewno okrągłe, impregnowane
[image: ] [image: ]
Rysunek poglądowy
1.2. [bookmark: _Toc454526975]Kosz na śmieci
Drewniany kosz na śmieci
- fundament betonowy: min C12/15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
- kosz i elementy konstrukcyjne: drewno iglaste lakierowane, stal lakierowana
- pojemność kosza: 70l
 
[image: ] [image: ]
Rysunek poglądowy
1.3. [bookmark: _Toc454526976]Ławka metalowo-drewniana z oparciem
Stabilna ławka parkowa.
- konstrukcja i kotwy: stal ocynkowana
- siedziskoi oparcie: drewno klejone, impregnowane, lakierowane
- ławka dla minimum 3 osób
- fundamenty betonowe: min. C12/C15
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
- konstrukcja powinna być odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne 

[image: ][image: ]
Rysunek poglądowy

1.4. [bookmark: _Toc454526977]Ogrodzenie placu zabaw z furtką
Płot ma oddzielać plac zabaw od reszty terenu a także zabezpieczyć przed zwierzętami.
- konstrukcja płotu, furtka: belki drewniane okrągłe, impregnowane
- wymiary placu do ogrodzenia – prostokąt o bokach 20x30m
- wysokość płotu minimum 1m
- szerokość furtki minimum 1m
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża poprzez fundament
- konstrukcja powinna być odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- słupki zakończone daszkiem
[image: ][image: ]

Rysunek poglądowy
1.5. [bookmark: _Toc454526978]Stojak na rowery
Stabilny stojak na co najmniej 6 miejsc rowerowych.
- konstrukacja: stal ocynkowana
- mocowanie trwałe bezpośrednio do podłoża
[image: ] [image: ][image: ]
Rysunek poglądowy
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B

12 COMES pl

COMES Wyposazenie  Urzadzenia sportowe  Komunaine  Nawierzchnie  Ushugiv 7162 zapytanie @

Drazki Gimnastyczne — Kategorie

7 element zestawu Sciezka

7 > Wyposazenie plactw zabaw

| Zdrowia

] > Hustawiki

> Nowosci 2015

 Hugtawki sprezynowe

(bujak)

> Hustawki wahadhowe

Dhugose 16m > Karuzele
Szerokod 07m . Kiwaki
Wysokos¢ I > Przeplotnie
Strefa bezpieczeristwa 4Bx37m

> Urzagizenia liname
Prefabryka betonowy OK2-4 szt

> Urzagizenia rekreacyine
WSy 1000 mm

> Piaskownice
> Zjerzalnie

DODAJ DO ZAPYTANIA > Zestawy gimnastyczne

SKU: 06,672 > Urzadzenia ruchowe

Kategorie: Wyposazenie plactw zabaw, Zestawy gimnastyczne S tawki | stoliki

placezaba.comes.plfnp-contentjuploads/2015/04/drazki-gimnastyczne g
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Zobacz « deski z drewna sa zabezpieczone przed dziafaniem warunkaw atmosferycznych za pomoca,
Wid impregnatéw przeciw-grzybicznych, a wysakie] jakosci lakierabejca nadaje im estetyczny
e wyglad,

« siedzisko faczy sig 2 podporarmi 2a pomoca érub zamkowych 2abezpieczonych antykorozyjnie,
odporych na deistanie warunkéw atmosferycznych,

zobau o catoé¢ konstrukcji metalowej tawki zabezpieczona antykorozyjnie i opcjonalnie malowana
Iakigrami akrylowymi, strukturalnymi,
nasze cje « zabezpieczenie antykorozyjne oraz technologia wykonania siedziska zapewnia dhugoletria,

wysoka odpormost na warunki atmosferycane oraz uszkadzenia mechaniczne.

2. tawka stalowa z oparciem

Wyrmiary
o dugosé: 1,92 [m]
o szerokosé: 0,55 [m]
o wysokose: 0,76 [m]

Opis techniczny

« kanstrukeja tawki wykanana z rury ocynkowansj | malawanej proszkewo o przekraju fi 60 mm,

« siedzisko wykanane z desek 2 drewna lisciastega lakierowaneg,

« deski z drewna sa zabezpieczone przed dziafaniem warunkéw atmosferycznych za pomoca,
impregnatéw przeciw-grzybicznych, a wysakie] jakosci lakierabejca nadaje im estetyczny
wyglad,

« siedzisko laczy sie 2 padporami za pamaca érub zamkawych zabezpieczanych antykorozyjnie,
odpornych na dziafanie warunkéw atmesferycznych,

3. Lawka miodziezowa

. Wymiary

\

o dugosé: 1,50 [m]
o szerokosé: 0,55 [m]
« wysokose: 0,85 [m]

= E
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Kalkulator

0,00

Kontakt

playtime

tel.: (22) 667 00 48

fax: (22) 667 00 29

e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

Pliki do pobrania L

. Karta tech.: Zjazd Linowy
Standard Plus

. Karta tech.: Zjazd Linowy
or IS

. Karta tech.: Zjazd Linowy
Al extraplus

. Karta tech.: Zjazd Linowy

& extra Plus ocynk

Ty Wyllezany Jest NGy WIaua:

Zjazd Linowy

nr kat.: NV/4225SP Standard Plus; NV/4225E Extra; NV/4225EP Extra Plus; NV/4225EPZ Extra

Plus ocynk;

N\

N A

Zjazd linowy to urzadzenie skiadajace sie z dwdch stacji: poczatkowej i koricowej, z
rozciagnieta pomiedzy nimi stalowa lina. Z wyzej umieszczonej stadji startowej mozna zjechac
"na dot" na talerzykowatym siedzisku zamocowanym do wézka przesuwajacego sie po linie.
Doskonata zabawa dla dzieci w wieku od 3-14 lat.

Oferowane wers]

« Standard Plus - drewno toczone rdzeniowo, skiejka wodoodporna, nogi na metalowych
kotwach

« Extra - drewno klejone, sklejka wodoodporna, nogi na metalowych kotwach

« Extra Plus - drewno klejone, HDPE. nogi na metalowych kotwach

« Extra Plus ocynk - drewno klejone. HDPE, nogi na metalowych kotwach, elementy
stalowe dodatkowo zabezpieczane warstwa ocynku

Szczegotowe informacje na temat kazdej z technologii mozna poznac Klikejac na odpowiednia
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baza

Katalog producentow placé

BAZAPLACOW.PL KATEGORIE PRODUKTGW PRODUCENCI PLACGW ZaBAW

Buglo Zjazd Linowy Producenci

5 Nowm

o Lars Laj

5 Saternus

o Educarium

5 Bugl

o Inter Play

5 Elmo Place Zabaw

5 Comes

Kategorie

5 Szkoly podstawowe

5 Aranzacje sal

o Przedszola

5 Materialy edukacyjne
Producent: Bugla = Aktywnost artystyczna
Cena: skontaktuj sie z producentem 5 Szkoty gimnazjalne i

ponadgimnazjaine
Kategoria: ACTIVE 312 at o
opis 5 Aktywnose ruchowa
Ziazd linowy to urzagzenie do mobilnych przygsd na bezpieczne) 5 Keztatki piankowe i
wysokosei. Szybka kelejka urozmaici kazdy plac zabawl granulatowe
Wymiary 5 Keztatki iankowe
Wymiary: 380 x 2180 cm © Stoly
Strefa bezpieczeristwa: 400 x 2250 cm @ (oD
Wysokosé calkowita: 330 cm 5 Stoly i burka
Wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm (& GHial
oo oo 5 Urzadzenia finess
ysokost p
Produkt zgadny z PN EN 1176-1:2009: TAK © Zfri
JE 5 Place zabaw urzadzenia
fitness
Elementy @ Eery
P 5 Siedziska piankowe
o & Siedziska piankows i v

pri
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Kalkulator \7 Park linowy Acrobat 15

= llos¢ produktow: 0 nr kat.: BL/9074 Metal standard;
) = Wartos

0,00pn
»» Zobacz swoja kalkulacje

L> Mate

L> puze

L> Drewniane

L> Metalowe

L> Linaria

L> sportowe

L> Linowe

L>- street Workout
L> Trampoliny

Acrobat 15 to zestaw sprawnosciowy skiadajacy sie z szesciu modutow w formie linowego toru
przeszkod. Znakomicie sprawdzi sie na miejskich, osiedlowych oraz szkolnych placach

zabaw. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przejscie catego toru
pozytywnie wpiynie na sprawnost fizyczna najmiodszych.

Oferowane wersje:
« Metal Standard - konstrukdje ze stali ocynkowanej | malowanej proszkowo, elementy
kolorowe z piyty HDPE. elementy ziaczne nierdzewne i ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. lina stylonowa z rdzeniem metalowym

Szczeg6fowe informacje na temat kazdej 2 technologii mozna poznac Kiikajgc na odpowiedniq nazwe

Kontakt technologil pray cenie w gornej czesci strony.
Gwarancja:
playtime - 10 lat gwarandji obejmujacej wszelkie wady elementéw z tworzyw HDPE oraz stali

nierdzewnej ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

-5 lat gwarandji obejmujace] wszelkie wady elementow ze stali cynkowanej ogniowo oraz

elementdw aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn

produkcyjnych. g

tel.: (22) 667 00 48
fax: (22) 667 00 29
il: biuro@playtime.pl





